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TMS-是基于超声波检测及无线传输技术，远程实时监测疏水阀运行状态的疏水阀节能监测系统。

TMS系统由智能泄漏监测仪-TC（Trap Check），传输集中器-TT（Trap Transfer)，管理系统-TM(Trap 

Management）三部分构成；可准确诊断疏水阀工作状态，判断蒸汽泄漏及积水情况，有效提升蒸汽系统的

运行效率和生产安全，减少能源浪费和环境污染。

TMS系统适用于所有类型的蒸汽疏水阀。

TC-智能泄漏监测仪采集疏水阀的温度、声波强度等数据。

TT-传输集中器将采集的数据接收并发送至服务器。

TM-管理系统将现场数据进行统一管理、分析，方便维护。

1、TC探头为全不锈钢材质
2、使用无线电扩频技术，低功耗、传输距离长达1000米
3、TC探头部分管道外部即可安装，安装简便
4、可根据需要确定数据传输的频次
5、可实现疏水阀泄漏状态的定量分析
6、TM可实现疏水阀台帐的导入、导出及相关管理
7、可提供手机APP，在移动端实现疏水阀状态的查看
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●  设备与阀门对应并分配唯一编号
●  采集疏水阀发生故障而产生的声波泄漏信号
●   将泄漏信号通过无线技术传输给服务器，进行大数据计算，实现疏水阀台帐管理，警告故障阀门位置，对
  在线全部疏水阀所有信息管理及查询
●   认知计算对疏水阀统计分析，包括各品牌，型式，各位置的疏水阀使用寿命，故障率，浪费能源数据进行
   综合分析，为未来选择使用高性价比产品提供客观依据
●   统计疏水阀发生故障期间内能源实际浪费情况，亦可预估疏水阀发生故障后在无法更换情况下未来一段时
   间能源浪费情况。

管理系统

Window7及以上

Android

ISO

智能泄漏监测仪

433/470~510MHz

1000m

3.6V

-30~70℃

符合国家微功率相关法律法规

传输集中器

433/470~510MHz以太网

4G

110~220V AC/24V DC

-40~80℃

接收&转发&缓存服务

名称

网络频段

内存

电源

环境温度

模式

名称

网络频段

传输距离

电源

环境温度

名称

PC

APP
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1、智能泄漏监测仪安装于疏水阀入口处的水平管道上，应尽可能靠近疏水阀，使用不锈钢喉箍固定即可。
2、智能泄漏监测仪安装位置不得有异物和腐蚀，以确保管道和监测仪的良好接触。
3、确保电源模块盖完全紧固，以防湿气进入。
4、智能泄漏监测仪安装的位置，管道在保温过程中请将监测仪上部置于保温外部。
5、传输集中器可壁挂安装，留有固定电源，安装位置不得影响现场设备或工作人员的正常工作，区域内应
      设置警示标志。
6、智能泄漏监测仪及传输集中器的安装环境不得超过参数表规定的数值。
7、如有特殊位置及特殊安装方式请咨询我司技术人员。
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A、记录、监测、存储和管理蒸汽疏水阀
状态数据
B、 智能分析蒸汽系统数据、预估蒸汽直
接损失、统计疏水阀的累积泄漏量损失
C、监控系统状态及电池状态显示
D、实时定位故障点和故障状态，提示及
时维护；对不良工作状态的阀门（泄漏、
堵塞）进行标识
E、图形界面可按需定制和显示
F、与企业能源管理平台对接
通过TMS 疏水阀节能监测系统， 可方便
地将疏水阀节能监测系统的数据无缝集成
到车间监控系统中，通过画面编程、标签
链接，报警触发条件设置，实现疏水阀状
态的报告及显示功能。显示功能中可根据
采购人需求实现智能化多模式，根据生产
需求智能识别，防止误报，漏报，以保证
故障得到及时排查
G、 通过手机APP可随时随地实时的查看疏
水阀监测状态，并对历史数据进行查询、统
计等
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